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5/KODY WODNE

WENTYLATO

Dzieki zwiekszeniu predkosci rza W pomieszczeniu za
pomoca wentylatora osiovvego' proces asuszania scian, podtog i
sufitow jest krotszy. W przypadku konstrukgji wielowarstwowyeh -
i izolaji stosuje sigwentylatory promieniowe. Nasze lekkie, ale
solidne wentylatory zapewniaja bezpieczny proces osuszania.
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Szybsze i skuteczniejsze osuszanie podtdg, Scian i stropow.

Poprzez zwigkszenie predkosci przeptywu powietrza w duzych pomiesz-
czeniach za pomoca wentylatora osiowego w potaczeniu z osuszaczem
mozna przyspieszy¢ osuszanie scian, stropéw i podtdg. Model AX 3000 to
stabilne urzadzenie o solidnej, ale jednoczesnie lekkiej konstrukeji.

llos¢ powietrza 3000 m?/godz.
Zasilanie 230V /50Hz
Moc znamionowa 100 W
Waga 13kg
Rozmiar (Dx S x W) 295 x 450 x 620 mm
Nr kat. 9904050

PRZEMYSLANA STRI

Wentylator osiowy AX3000 ma solidna konstrukcje przy
niewielkiej masie, a wygodna raczka utatwia jego noszenie.
Wentylator mozna bez trudu skierowac¢ w taki sposéb,

aby nawiewat powietrze w konkretne miejsce. Statyw jest
stabilny, a wentylator stoi pewnie na podtodze.

ZASADY OSUSZANIA

WENTYLATOR WSPOMAGA DYSTRYBUCJE SUCHEGO
POWIETRZA W POMIESZCZENIU. Aby zwigkszy¢
wymiane powietrza oraz przyspieszy¢ proces osuszania,
nalezy dodatkowo zastosowat wentylator Ax3000.

URZADZENIE WSPOLPRACUJE Z

A2 s.26
A s.27
A2 ES S.22
A4ES..

A4ESX.

CTR LKV T000XT ... s. 27
AS0 TD2 e s.25
CTRTI0000 ... s.26

K3 HPB..
K3 HP....
K3 ES HP s s.34
KSES HP PX.viiice e s.35
KSHP PX s s.39

www.corroventa.pl
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Przyspiesza osuszanie kanstrukeji belkowych, izolacji itp.
Stuzy do rozprowadzania suchego powietrza do réznych

pomieszczen itp. Model HP 2000XT to stabilne urzadzenie

do osuszania oktadzin, konstrukcji belkowych i izolacji. Zawsze dazymy do
projektowania maszyn
maksymalnie lekkich.
Wentylator promienio-
wy HP 2000XT wazy
tylko 13 kg, a jego prze-
myslana konstrukcja
uwzglednia mozliwos¢
sztaplowania.

Réwniez nézki maszyn
s3 wykonane z gumy,
aby wyeliminowac
ryzyko uszkodzenia
podtoza.

Wentylator promieniowy HP 2000XT to solidne *
urzadzenie do osuszania oktadzin, konstrukcji belko-
wych i izolacji. Urzadzenie wspotpracuje z wieloma
osuszaczami Corroventa. Tutaj pokazano jednostke
potaczong z modelem osuszacz adsorpcyjny A4 ES.

AN -
0SUSZANIE IZOLAC)I POD£OG | SCIAN. Jednym ze
skuteczniejszych sposob6w osuszania izolacji podtogi

lub konstrukeji warstwowych jest stosowanie osuszacza
razem z wentylatorem niskocisnieniowym.

AKCESORIA

Waz g51.
Waz g102...

URZADZENIE WSPOLPRACUJE Z

llos¢ powietrza

500/1500 m?/godz.

Dostepne cisnienie 900 Pa

Zasilanie 230V /50Hz

Moc znamionowa 125/295 W

Waga kg CTR LKV I000XT oo s.27
- K3 HP e s.38

Rozmiar (Dx S x W) 390 x 400 x 275 mm KS ES HP PX..

Nr kat. 9903050 Flexifilter

Www.corroventa.pl
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