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CorroVenta

Instrukcja obstugi WS4 ES

Zakres zastosowania

Separator wody WS4 ES firmy Corroventa opracowany i przeznaczony do usuwania szkéd wodnych i
osuszania konstrukcji w trybie ssgcym w celu usuniecia wody, wilgoci jak réwniez czastek kurzu i
brudu.

Podobnie jak inne urzadzenia Separator wody WS4 ES ma solidng i trwatg konstrukcje co jest
gwarancjg dtugiej zywotnosci. Separator sktada sie z trwatej obudowy wykonanej ze stali nierdzewnej
i zanurzalnej pompy, ktdra zostata stworzona do pracy w bardzo ciezkich warunkach. Pompa
umocowana jest do pokrywy gérnej urzadzenia co pozwala na integracje z elementami
elektronicznymi i zasilaniem. Dzieki temu po usunieciu pokrywy gérnej usuwamy réwniez wszystkie
zintegrowane elementy gwarantujgc w ten sposéb fatwy dostep do wnetrza umozliwiajgc tatwe
czyszczenie po wykonaniu zadania. Oczywiscie, urzgdzenie jest kompatybilne z pompami
cisnieniowymi firmy Corroventa, zaréwno tymi starszymi jak i najnowszg serig ES.

Cechy:
e Woysoka wydajnosé e tatwy serwis
e Trwatosc e Bardzo niski poziom hatasu

Sprawdzenie dostawy

Separator wody WS4 ES jest dostarczany z nastepoujgcymi sktadnikami:

Separator wody WS4 ES 1 szt.
Waz wody 1 szt.
Instrukcja 1 szt.
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CorroVenta

Dyrektywa produkcyjna

Separator wody Corroventa WS4 ES posiada oznakowanie CE.
Wytaczenie odpowiedzialnosci

e Niewtasciwa instalacja i/lub niewtasciwa obstuga moze prowadzi¢ do zniszczenia mienia jak
rowniez réznych obrazen.

e Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania tych
instrukcji. Takie uszkodzenie nie jest objete gwarancja.

e Dokonywanie zmian lub modyfikacji urzadzenia nie moze by¢ wykonywane bez pisemne;j
zgody Corroventa Avfuktning AB.

e Produkt, dane techniczne i / lub instrukcje montazu i obstugi mogg ulec zmianie bez
powiadomienia.

e Instrukcja obstugi zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Zadna czeé¢ tego
dokumentu nie moze by¢ powielana, przechowywana w systemie przechowywania
informacji ani przekazywana w zaden sposdb lub za pomocg jakichkolwiek srodkéw bez
pisemnej zgody Corroventa AB.

Ewentualne uwagi na temat zawartosci niniejszego dokumentu nalezy przesta¢ na adres:

Corroventa Avfuktning AB Tel. +46 (0) 36-37 12 00
Mekanikervagen 3 Faks +46 (0) 36-37 18 30
564 35 Bankeryd, SZWECJA E-mail: mail@corroventa.se
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CorroVenta

Urzadzenie moze byé uzywane przez dzieci powyzej 8 roku zycia i osoby (w tym dzieci) o ograniczone;j
zdolnosci fizycznej lub psychicznej, lub ograniczonym doswiadczeniu i wiedzy, jezeli otrzymali
wskazéwki lub informacje na temat bezpiecznego uzywania urzgdzenia i rozumiejac zagrozenia, ktore
moga wystgpié. Dzieci nie mogg bawic sie urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogg by¢
wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby doroste;.

Bezpieczenstwo

Instalacje elektryczne zwigzane z montazem urzgdzenia muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka w zgodzie z obowigzujgcymi lokalnymi i krajowymi przepisami.

1. Osuszacz przeznaczony jest jedynie do pracy w zamknietych pomieszczeniach.

2. Osuszacz nie moze by¢ przykrywany podczas pracy poniewaz moze to spowodowacé
przegrzanie i zapalenie sie urzadzenia.

3. Pokrywy zabezpieczajgce i obudowa osuszacza powinny by¢ zawsze kompletne i
zamontowane podczas pracy urzadzenia.

4. Osuszacz nie moze stuzyc jako stof, krzesto lub jakikolwiek element podpierajacy.

5. Nie nalezy stawac lub wspinaé sie na osuszacz.

6. Nigdy nie uzywaj osuszacza bez zainstalowanego filtra poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia. Upewnij sig, ze filtr jest czysty. Jezeli filtr jest mocno zabrudzony lub
zablokowany moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

7. Unikaj zassania do urzadzenia olejow, smardw, brudu lub podobnych substancji.

8. Osuszacz nie moze by¢ uzywana w pomieszczeniach w ktérych moze spowodowaé wybuch
gazu.

9. Nie nalezy wktadac¢ przedmiotéw zardwno do czesci zasysajgcej jak i ttoczgcej poniewaz moze
to spowodowac uszkodzenie urzadzenia lub zranienie oséb.

10. Urzadzenie musi by¢ transportowane w pozycji pionowej.

11. Osuszacz musi zawsze by¢ w pozycji pionowej w trakcie pracy. Ustaw osuszacz na statej,
ptaskiej powierzchni tak aby sie nie przewrdcit.

12. Nie zniszcz przewodu zasilajgcego. Przedtuzacz musi by¢ zgodny z wymaganiami urzadzenia,
by¢ whasciwe] jakosci i wymiardw. Przewody nie mogg leze¢ w wodzie lub opierac sie na
ostrych krawedziach.

13. Nigdy nie przenos$ urzadzenia trzymajgc za przewdd zasilania lub waz do usuwania skroplin.

14. Uzywanie urzadzen w warunkach wysokiej wilgoci lub zalania moze by¢ niebezpieczne. Nigdy
nie wigczaj urzagdzenia jezeli stoi w wodzie.

15. Zawsze uzywaj gniazda z uziemieniem w celu zmniejszenia prawdopodobierstwa porazenia
pradem.

16. Woda nie powinna docieraé¢ do elektrycznych czesci urzadzenia . Jezeli dojdzie do kontaktu z
wodg nalezy sie upewnic, ze poszczegdlne czesci sg suche przed ponownym podtgczeniem
urzadzenia.

17. Nigdy nie otwieraj urzadzenia w celu wyczyszczenia lub przegladu zanim nie upewnisz sie, iz
kabel zasilania jest odtgczony.

18. Naprawa i serwis systemu chtodzacego urzadzenia powinny by¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanego technika.

19. Urzadzenie nie moze by¢ uzywane z innymi akcesoriami niz tymi, ktdre zostaty okreslone w
niniejszej instrukcji | zatwierdzonymi przez Avfuktning AB.

Skontaktuj sie z dostawcg tego urzadzenia w celu otrzymania dalszych wskazéwek wtasciwego
uzytkowania i bezpieczenstwa.
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Jak juz wczesniej zostato opisane Separator WS4 ES zostat opracowany i przeznaczony do usuwania

Wykorzystanie WS4 ES do osuszanie w trybie ssacym

szkéd wodnych i osuszania konstrukcji w trybie ssgcym. W zwigzku z faktem, iz jest to przede
wszystkim kwestia osuszanie materiatow, Corroventa zawsze zaleca aby proces byt wspomagany
osuszaczem adsorpcyjnym poniewaz tworzy on lepszg Ax, wiekszg réznice w zawartos$ci wody
pomiedzy wchodzacym i wychodzacym powietrzem niz osuszacz kondensacyjnym co w znacznym
stopniu przyspiesza proces osuszania.

W szczegdlnosci w pierwszej fazie procesu osuszanie konstrukcji pompa cisnieniowa pracujgca w
trybie ssacym bedzie wyciggata z konstrukcji wode. Wtasnie wtedy pojawia sie potrzeba
zastosowania separatora wody WS4 ES. Na wlocie do separatora montujemy zestaw wezy, ktore
umocowane sg we wczesniej przygotowanych otworach. Na wylocie separatora montujemy waz,
ktdry tgczymy z pompg cisnieniowaq. Dzieki temu powietrze przechodzaca przez konstrukcje jest
filtrowane a z wody zbieranej w separatorze oddzielane sg czastki kurzy i elementéw znajdujgcych sie
w konstrukcji. Umozliwia to réwniez usuwanie wody ze zbiornika separatora w przypadku jego
wypetnienia. Oprdcz faktu, iz separator chroni pompe cisnieniowg przed zabrudzeniem i
zniszczeniem wptywa rowniez w znacznym stopniu na oczyszczenie powietrza wydmuchiwanego z
osuszanej konstrukgcji.

Przeglad funkcjonalnosci WS4 ES

Proces filtrowania Separatora wody WS4 ES i jego funkcje zostaty opisane ponizej.

WIlot wody z osuszanej konstrukcji

Krok 1, Filtr wstepny, kratkowy

Krok 2, Separacja wody

Krok 3, filtr powietrza

Wylot do pompy cisnieniowej lub Kombi.

molo|lw|X>
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Ponizsze zdjecia prezentujg Separator wody WS4 ES ze wszystkimi funkcjami i kontrolkami

Przeglad produktu

Gniazdo zasialania dla

On/off, Reczna aktywacja  Pompv cis. / Kombi Dioda sygnalizujaca
pompki wody

Wtacznik zasilania

Gniazdo systemowe,
umozliwiajgce
potaczenie z serig
urzadzen ES Corroventa

WIlot wody z osusanej konstrukcji
do ktérego podtagczamy system

wezy.

Wylot do ktérego podtgczamy
pompe ci$nieniowg lub Kombi.

Sruby mocujace wieko
urzadzenia.

Sktadany uchwyt z mozliwoscia
zawiniecia przewodu zasilania

Pofaczenie weza wody. _—
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Przed uzyciem, upewnij sie iz wnetrze urzadzenia jest czyste i ze filtr powietrza nie jest brudny lub
zatkany. Jezeli to konieczne, oczy$¢ urzadzenie i wymien lub oczys¢ filtr przed rozpoczeciem pracy.
Zawsze korzystaj z gniazdka zasilajgcego na Separatorze WS4 ES przy podtgczaniu Pompy cisnieniowej
/ Kombi aby mie¢ pewnos¢, ze ich praca zostanie wstrzymana gdy separator wypetni sie wodg i
rozpocznie oproznianie. Jezeli praca Pompy cisnieniowej / Kombi nie zostanie wstrzymana pompka
wody nie bedzie w stanie oprdznié separatora a woda w konsekwencji przedostanie sie do Pompy
cisnieniowej / Kombi.

Instalacja

Instalacja :

1. Ustaw urzadzenie na réwnej i stabilnej powierzchni upewniajac sie, ze nie przewrdci sie
podczas pracy.

2. Podtacz weze powietrza. Wlot podtgczony jest do weza/systemu wezy ktdre prowadzg do
osuszanej konstrukcji. Wylot podtgczony jest do Pompy cisnieniowej /Kombi.

3. Podtgcz waz wody i umies$é jego koncéwke we wiasciwym miejscu odprowadzajgcym np. W
kratce sciekowej.

4. Podtacz przewdd zasilajacy Pompy cisnieniowej/Kombi do gniazda zasilajacego na
Separatorze WS4 ES. Dzieki temu mamy pewnosc, ze Pompa ci$nieniowa/Kombi wstrzyma
prace gdy uruchomi sie pompka wody oprdzniajgca separator. Zabudowana w Separatorze
WS4 ES pompka wody wypompowuje wode do maksymalnej wysokosci 3,5 m.

5. Podczas wykorzystywania WS4 ES w pracy z Pompa cisnieniowg ES, mozliwe jest potgczenie
urzadzen kablem systemowym. tgczac w ten sposéb urzadzenia umozliwiamy Pompie
cisnieniowej ES rejestracje i wyswietlanie ilosci cykli wypompowywania wody wykonanych
przez separator jak réwniez informacje o czasie w ktédrym ostatni cykl sie zakoriczyt. To
potgczenie jest opcjonalne | nie jest konieczne. Niezaleznie czy wykorzystujemy to
potaczenie czy nie pamietamy, iz Pompa cisnhieniowa musi by¢ zawsze podtaczona do
gniazda zasilaniaw na Separatorze WS4 ES.

6. Gdy zakonczymy instalacje Pompy ci$nieniowej/Kombi zgodnie z instrukcjg, podtagczamy
separator do uziemionego gniazda jednofazowego o mocy 230VAC, 50Hz z max
bezpiecznikiem16A. Jako, ze urzadzenie jest zwykle wykorzystywane jest w wilgotnym
Srodowisku, zdecydowanie zalecane jest zasilanie z uziemieniem.

7. Uruchom urzadzenie weciskajgc przycisk On/Off. Dioda sygnalizacyjna mignie krétko, raz
informujac, iz Separator rozpoczat prace bez zaktécen. Jezeli w Separatorze WS4 ES znajduje
sie woda, separator oprézni sie zanim uruchomi Pompe ci$nieniowga /Kombi. Jezeli nie
wykryje wody, Pompa ci$nieniowa/Kombi zostanie uruchomione natychmiast.

8. Zweryfikuj czy powietrze przeptywa przez Pompe cisnieniowg i konstrukcje tak aby osiggnac
zamierzony efekt osuszanie a proces nie bedzie przerywany przez przegrzanie sie Pompy
ci$nieniowej/Kombi.
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Zawsze uzywaj gniazda na
Separatorze WS4 ES do zasialania
Pomy cis./Kombi !

Uzywanie WS4 ES z Pompami ci$nieniowymi ES.

Jezeli wykorzystujemy WS4 ES do wspdtpracy z Pompami cisnieniowymi systemu ES, mozemy
opcjonalnie potgczy¢ urzadzenia kablem systemowym. Umozliwia nam to rejestrowanie prze Pompe
cisnieniowa ES ilosci cykli oprdzniania separatora informujgc nas w ten sposdéb ile wody zostato
usuniete z konstrukcji. Dodatkowo Pompa cisnieniowa rejestruje czas ostatniego oprézniania
Separatora WS4 ES dzieki czemu zyskujemy informacje kiedy separator po raz ostatni zebrat petny 9
litrowy zbiornik.

WS4 ES podtaczone do Pomy
ci$nieniowej ES.

To potaczenie jest opcjonalne, nie
musi by¢ uzywane. Niezaleznie czy
jest uzywane czy nie pompa cis.

Musi by¢ zawsze podtaczona do

gniazda zasilania na Separatorze
WS4 ES.
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Funkcje i sygnalizacja

Corro\/e\lﬁ

Aby pracowac z Separatorem WS4 ES | rozumieé komunikaty przekazywane przez diode

sygnalizacyjng warto zapoznac sie z ponizszym:

1. Po podtaczeniu do zZrédta zasilania, wcisnieciu przycisku uruchamiajgcego (On/Off), nastgpi
krétkie migniecie diody sygnalizacyjnej informujace, ze wszystko funkcjonuje zgodnie z

przeznaczeniem.

-

)
o

2. Jezeli urzadzenie wykryje wode zaraz po uruchomieniu, zawsze najpierw uruchomi pompke

wody przed uruchomieniem pompy cisnieniowe;.

3. Wigczenie przycisku recznego uruchamiania pompy wody wstrzyma prace pompy

cisnieniowej i aktywuje pompke wody.

Sygnalizacja diody na Separatorze wody WS4 ES powinny by¢ rozumiane jak ponizej:

Seria pojedyriczych migniec

:61. - Seria pojedynczych mignie¢ informuje, iz dolany
IV czujnik nie dziata. WS4 ES bedzie nadal pracowat

ale urzadzenie moze nie by¢ catkowicie
wyprozniane podczas kazdego cyklu i co za tym
idzie czestotliwos¢ cykli moze wzrastac.

Prawdopodobng przyczyng jest nagromadzenie
sie zanieczyszczen na dnie separatora. Wstrzymaj
prace urzadzenia, odtgcz od zasilania i wyczysc
zgodnie z instrukcja.

A

\ <4
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Seria dwdch migniec

Seria dwdch mignie¢ oznacza, ze pompka wody
pracuje wolniej niz powinna. Ostrzezenie jest
aktywowane po 10 min. Dla poréwnania
normalny cykl trwa okoto 1 minuty.

Jezeli pompowanie zakoniczy sie w ciggu 30 min,
proces bedzie kontynuowany. Jezeli nie zakoniczy
sie w tych ramach czasowych WS4 ES wstrzyma
prace i pojawig sie serie potréjnych mignie¢ diody
sygnalizacyjne;j.

Jezeli to ostrzezenie jest prezentowane sprawdz
czy z weza wydobywa sie woda i czy waz nie jest
zgiety lub przygnieciony. Po wykonaniu tych
czynnosci pozostan przy urzadzeniu do
zakonczenia pompowania i wznowienia pracy
przez Pompe cisnieniowa. Jezeli to sie nie
wydarzy, wstrzymaj prace urzadzenia i odtgcz je
od zrédta zasilania. Wyczy$¢ urzadzenie zgodnie z
instrukcja.
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Serie trzech migniec

Seria trzech migniec oznacza, iz pompka wody nie
zdotata oprdéznic urzadzenia w ciggu 30 minut i jej
dziatanie zostato wstrzymane aby uchronic jg
przed zniszczeniem. Ten alarm jest staty i znika
dopdki urzadzenie nie zostanie zrestartowane.

Jezeli prezentowane jest to ostrzezenie, sprawdz
czy Waz nie jest zgiety lub przygnieciony. Uzyj
przycisku Pump aby sprawdz czy pompka wody
funkcjonuje i czy problem pozostat
nierozwigzany. Jezeli nie zostat rozwigzany,
wstrzymaj prace urzgdzenia i odfacz zrédto
zasilania. Wyczys$¢ urzadzenie zgodnie z
instrukcja.

A
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Serie czterech migniec

Seria czterech migniec oznacza, iz czyjnuk
przepetnienie zostat uruchomiony przynajmniej
jednokrotnie. Po trzecim uruchomieniu czujnika
praca zostanie wstrzymana. Ten alarm jest staty i
znika dopdki urzadzenie nie zostanie
zrestartowane.

Jezeli czujnik zostat uruchomiony podczas
wigczania urzadzenia, urzadzenie nie uruchomi
Pompy cisnieniowej.

Prawdopodobng przyczyng tego alarmu jest brak
funkcjonalnosci srodkowego czujnika,
spowodowanego nagromadzeniem sie brudu.
Wstrzymaj prace urzadzenia i odfagcz je od zrodta
zasilania. Wyczys$¢ urzadzenie zgodnie z instrukcjg
i sprébuj ponownie. Jezeli alarm wystgpit zaraz po
uruchomieniu, czujnik przepetnienia moze by¢
zaklinowany lub nie dziata. Wstrzymaj prace
urzadzenia i odtgcz je od zrédta zasilania. Wyczys¢
urzadzenie zgodnie z instrukcja.

Po zakonczeniu zadania

Po zakonczeniu zadania postepuj zgodnie z instrukcja:

Odfacz weze.

vk wNE

Wstrzymaj prace Pompy ci$nieniowej i odtgcz jg od Zrddta zasialania.
Wocisnij przycisk Pump aby pozby¢ sie pozostatej wody.
Wytgcz WS4 ES | odtgcz go od Zrddta pradu.

brudu, kurzu, czgstek styropianu oczyszczajgc separator wodg. Wymien filtr jezeli jest

brudny.

We wiasciwej lokalizacji, poluzuj zdejmij pokrywe separatora. Usui wszelkie pozostatosci
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Utrzymanie i serwis
Wymiana filtra

Filtr powietrza w urzgdzeniu powinien by¢ regularnie wymieniany, w miare mozliwosci przed kazdym
zadaniem lub jak tylko bedzie mocno zanieczyszczony lub zatkany.

Odtacz kabel zasilajgcy od Zzrddta zasilania.
Odkre¢ sruby w przeciwnym kierunku do wskazéwek zegara aby odblokowaé pokrywe.
Sciagnij pokrywe a nastepnie usun filtr | wstaw nowy na jego miejsce..

3. Zatézi pokrywe separatora i zakrec sruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Odkrec sSruby w
przeciwnym kierunku
do wskazéwek zegara
aby odblokowad
pokrywe.

Czujniki, wstrzymania Czujnik
pompki wody i wyzej przepetnienia
startu pompki wody

Pociggnij filtr do
srodka w celu
Sciggniecia. Wcisnij
nowy filtr na jego
mieisce.
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Czyszczenie WS4 ES
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Aby maksymalnie wydtuzy¢ zywotnos$¢ urzadzenie nalezy je stale oprdzniac i czysci¢. Czyszczenie WS4

ES jest bardzo proste.

Nalezy bezwzglednie odtgczy¢ WS4 ES od zrddta zasilania przed

rozpoczeciem czyszczenia.

1. Odkrec sruby w przeciwnym kierunku do wskazéwek zegara aby odblokowa¢ pokrywe..
Usun filtr powietrza i z wykorzystaniem weza wyczysc srodek urzagdzenia. Wyprdznij

urzadzenie z pozostatosci wody.

3. Zainstaluj nowy filtr.

4. Przed ponownym zatozeniem pokrywy na separator, sprawdz czujnik w dolnej czesci pompki

wody i upewnij sie, iz nie zgromadezit sie tam brud lub inne elementy. Zatéz pokrywe
separatora i zakreé sruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara.

Akcesoria i dodatki

Dostepne sg nastepujgce element uzupetniajgce do WS4 ES:

Numer artykutu | Nazwa
10603 Filtr powietrze, Inline
21214 W3z, 10m
6000342 Koncéwka weza, zenska, do weza 21214
6000341 Koncéwka weza, meska, do weza 21214
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Rozwigzywanie problemoéw

CorroVenta

Informacje zwigzane z sygnalizacjg diody sygnalizacyjnej dostepne sg w paragrafie Funkcje i

sygnalizacja.

Objawy

Pomimo, iz pompka
wody pracuje,
urzadzenie nie
oproéznia sie.

Pompka wody nie
startuje i hatasuje.

Nie da sie recznie
uruchomi¢ pompki
wody, WS4 ES nie
reaguje na wiaczanie
przycisku Pump.

Pompa ci$nieniowa /
Kombi nie startuje.

Prawdopodobna przyczyna
W3z do odprowadzania
wody moze by¢
zgiety/zacisniety lub
odprowadzony na wysokos¢
wyzszg niz 3,5 m.

Kabel zasilajgcy pompy
ci$nieniowej jest wtgczony
do osobnego Zrédta
zasilania a nie do
separatora. Z tego powodu
nie wstrzymuje pracy a
podcisnienie uniemozliwia
funkcjonowanie pompy cis.
Zabrudzona pompka wody
i/lub czujnik przepetnienia.

Nie ma wody w WS4 ES.

Jezeli w urzadzeniu jest
woda a pompa nadal nie
reaguje to przyczyna jest
ktorys z czujnikdw pompki
wody.

W zaleznosci od sytuaciji:

Pompa jest aktywna.

Uruchomit sie alarm i
wstrzymat prace WS4 ES.

Pompa cisnieniowa/Kombi
zostaty niewtasciwie
zainstalowane lub
uruchomione.

Dziatanie
Jezeli istnieje taka potrzeba to oczys¢ waz i
obniz wylot weza wody ponizej 3,5 m.

Podtacz pompe cisnieniowa do osobnego
zrédta pradu tak aby po napetnieniu separator
wstrzymywat prace pompy.

Wyczys¢ urzgdzenie zgodnie z instrukcja.
Upewnij sie, ze instalacja jest wtasciwa.

Jezeli problem nadal istnieje, skontaktuj sie ze
sprzedawca.

Jezeli WS4 ES nie wykrywa wody, pompka
wody nie wystartuje.

Sprébuj wyczyscic urzadzenie i pompke wody.
Jezeli problem nadal istnieje, skontaktu;j sie ze
sprzedawca.

Rozwigz problem w zaleznosci od sytuacji:

Sprawdz czy z weza wody wydobywa sie
woda. Jezeli tak pompa cisnieniowa jest
wstrzymana i wznowi prace gdy WS4 ES sie
oproézni.

Sprawdz sygnalizator alarmu WS4 ES. Jezeli
miga sygnalizujac alarm, sprawdz paragraf
Funkcje i sygnalizacja.

Sprawdz czy pompa cis. podtgczona jest do
gniazda WS4 ES, czy zostata uruchomiona i
czy WS4 ES zostat podtaczony do zrédta
zasilania.
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Awaria WS4 ES.

Dane techniczne

CorroVenta

Jezeli powyzsze dziatania nie skutkuja
zrestartuj WS4 ES | sprawdz czy przy
ponownym uruchomieniu diode
sygnalizacyjna migneta raz, potwierdzajac, iz
nie wystgpity zadne btedy. Jezeli tak to
sprawdz pompe cisnieniowa, ktéra moze by¢
zrédtem problemu. Jezeli problem nadal
istnieje, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Maksymalna wysokos$¢ wyciggu pompki wody (m) 3,5
Wydajnos¢ (I/min) 25
Zasilanie 230 VAC /50 Hz
Moc znamionowa (W) 700
Wysokos¢ x szerokos¢ x dtugosé (mm) 487 x 293 x 446
Waga, kg 20
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CZY MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ NASZE) POMOCY?

Wejdz na strone www.corroventa.pl lub zadzwon do nas pod numer +48 (0) 504 407 090 i porozmawiaj z naszym ekspertem.
Dysponujemy wiedzg i sprzetem, dzieki ktérym znajdziemy maksymalnie wydajne rozwigzanie danego problemu.

Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyzszej jakosci urzqdzenia do
usuwania szkod wyrzgdzonych przez wode i wilgoé, nieprzyjemne zapachy i radon.
Jestesmy liderem w naszej branzy, a naszq specjalnosciq sq il yjne r igza-
nia. Nasze produkty sq kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczedne.
W nagtych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa majq
dostep do najwiekszego parku maszyn do wynajecia w catej Europie. Cata produk-
cja odbywa sie w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl
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CORROVENTA OSUSZANIESP.Z 0.0
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladz, Polska
Tel +48 (0) 504 407 090 » www.corroventa.pl
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